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Carové kody

Systém ¢arovych kédu knihoven v Ceské republice

Informace o systému ¢arovych kddd pro knihovny v CR a zadost o pfidéleni prefixu ¢arového kédu
najdete na webu Narodni technické knihovny:
http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about

Vytvareni ¢arovych kédu knihovnich jednotek s vyuzitim pridéleného prefixu

Pokud knihovna dosud zadné carové kody nepouziva, doporucujeme pouzit kddy typu Code 39 bez
kontrolniho znaku "

Kody typu Code 39

Pro Carové kdédy typu Code 39 se kéd exemplare knihovny vytvori podle nasledujiciho vzoru:
XXXXXYYYYY (celkem 10 ¢&isel pro kéd bez kontrolniho znaku) ?

o XXXXX oznacuje Cisla pridéleného prefixu, o ktery knihovna zada v NTK (viz vyse)
* YYYYY oznacuje prirlstkova ¢isla (zleva dorovnana nulami)

/. POZOR: délka pridéleného prefixu a také délka prirGistkového Cisla, ktera je zde uvedena,
! " plati pro knihovny s fondem v radu desitek tisic dokumentu - v pripadé, Ze jde o vétsi
knihovnu, je prefix kratsi a pocet znakd pro prirlistkova ¢isla je naopak delsi.

Priklad kodu typu Code 39: Exemplar s Cislem , 1“ v knihovné, které byl pridélen prefix 45768:

|||45?6EEDDDDI|||

Kody typu EAN 13

Pro ¢arové kddy typu EAN 13 se kdd exemplare knihovny vytvofi podle nasledujiciho vzoru:

20XXXXXYYYYYC (celkem 13 ¢isel):
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* 20 je prefix pro tzv. interni pouziti kodu (tj. neoznacuje zadnou zemi)

o XXXXX oznacuje Cisla pridéleného prefixu, o ktery knihovna zada v NTK (viz vySe)
* YYYYY oznacuje pfirlstkova ¢isla (zleva dorovnana nulami)

¢ C oznacuje kontrolni znak ¢arového kédu

/. POZOR: délka pridéleného prefixu a také délka prirGstkového Cisla, ktera je zde uvedena,
! " plati pro knihovny s fondem v radu desitek tisic dokumentl - v pripadé, Ze jde o vétsi
knihovnu, je prefix kratsi a a pocet znakd pro prirlistkova ¢isla je delsi.

Priklad kodu typu EAN 13: Exemplar s ¢islem ,,1“ v knihovné, které byl pfidélen prefix 45768:

2°045768°000013

Poznamka: Na obrazku je uveden carovy kéd s vytisténym kontrolnim znakem ,3“ na konci, kéd ale
bude nacten ¢teckou jako ,2045768 000017,

Doporuceni pro carové kddy ve spolecném katalogu SPOK

Novym knihovndm ddrazné doporuéujeme pouziti kédi typu CODE 39 bez kontrolniho znaku.

Pokud by knihovna chtéla pouzit kédy typu EAN 13, pak je vhodné se priklonit k vyuziti kodu
EAN 13 s kontrolnim znakem, kvili potencialni spolupraci s d dalSimi knihovnami SPOK s ohledem
na praxi stavajicich knihoven ve SPOK, které kddy typu EAN 13 pouzivaji.

~ Pokud knihovna, ktera se stava soucasti spole¢ného katalogu, jiz pouziva
@ c¢arové kady a konvence této knihovny pro tvorbu ¢arovych kédd knihovnich jednotek
nebo prlikazl nekoliduji s ¢arovymi kddy, které jsou v systému SPOK vyhrazeny pro jiné
knihovny, je mozné stavajici konvenci dané knihovny zachovat.

~

Carové kédy a existujici prirastkova ¢isla

S ohledem na existujici prirlistkova Cisla knihovnich dokumentl Ize pri zavadéni ¢arovych kodl zvolit
dvoji pfistup (pfiCemz prefix Carového kédu prfidéleny v ramci narodniho systému se pouziva v obou
uvedenych pfipadech):
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1. Cisla ¢arového kédu (za pfed¢islim) odpovidaji pirlistkovym ¢isldim, tj. ¢arovy kéd knihy je
tvoren predcislim a prirlistkovym ¢islem dokumentu.

2. Cisla ¢&rového kédu jsou pridélovéna bez ohledu na pfirlistkova ¢isla dokument(, napt. pokud
knihovna vyhodnoti, Ze je zachovani prirustkového ¢isla v kédu nepfinasi Zzadnou vyhoud, pokud
by pfi hromadném zpétném pridélovani ¢arovych kodl bylo dohledavani prirlstkovych Cisel
organiza¢né komplikované, nebo i z jinych divod{ *.

Kédy pro "nepfriristkované" dokumenty nebo pro vice Fad priristkovych éisel

Pokud knihovna potrebuje pouzivat vice rad prirlstovych cisel, které maji byt shodné s ¢islem
¢arového kédu, (napr. pokud se pouziva zvlastni rada prirlstkovych ¢isel pro jednotlivé typy
knihovnich jednotek jako jsou knihy, audioknihy, filmova DVD, vybaveni aj.), pfipadné pokud pouziva
jak ¢arové kody pro prirstkované jednotky, tak i pro tzv. neprirlstkované dokumenty (napfr.
jednotliva ¢isla novin a ¢asopisU, ktera se po Case vyrazuji), doporu¢ujeme pouzit kody EAN 13; ty
umozni vytvareni vice rad ¢arovych kodu.

V pripadé vyuziti vice rad prir@stkovych Cisel/ ¢arovych kod( je potreba zvazit:

« zda je opravdu nutné pouzivat oddélené fady pFirtistkovych &isel *

« zda dalsi Fady pFirustkovych éisel /¢arovych kédi budou oznaéovat dokumenty, u
nichz pfichazi v tvahu meziknihovni vypujéky (a bude tedy nutné dbat na jedine¢nost
&arového kddu v rémci véech knihoven v CR).

Rada dokumentd, u kterych NELZE pfedpokladat meziknihovni vyptjéky:

Typicky pdjde napr. o plj¢ované vybaveni (Ctecky e-knih, tablety, sluchatka).
Lze pouzit kédd EAN 13 podle nize uvedeného vzoru:
20AAABNNNNNNC (celkem 13 ¢isel), pficemz

20 je prefix pro tzv. interni pouziti kddu, tj. neoznacuje zddnou zemi,

e AAA oznacuje systémové Cislo (ID knihovny) v Evergreenu

» B oznacuje typ rady kodl (alternativni fadu prirlistkovych Cisel pro exemplare periodik nebo pro
dalsi typy dokumentd). Pro exemplare se nepouziva ¢islo ,0, které je vyhrazeno pro rady
¢tenarskych prikazd.

* NNNNNN oznacuje radu prirlstkovych cisel (nebo ¢tenarskych prikazd) -zleva dorovnana
nulami

e C oznacuje kontrolni znak ¢arového kédu

Poznamka - podle potreby Ize pocet znak( pro oznaceni rady kodd (B) rozsifit na tkor poctu znakd pro
fadu prirdstkovych ¢isel (N)

Priklad , nepfirtistkového kédu Identifikaéni &islo knihovny v Evergreenu: 103 Rada pro rezervaci
technického vybaveni v rezerva¢nim modulu, pro kterou knihovna zvolila oznaceni oznaceni ,,2“

Priklad kédu pro polozku technického vybaveni s Cislem , 1“ (v€etné kontrolni Cislice kédu), kdy Carovy
kdd je 201491000001 a obsahuje kontrolni islici ,5“:
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0103207000015

Rada dokumentd, u kterych se pfedpoklada moznost meziknihovni vypujéky:

Pokud existuje moznost meziknihovni vypUjcky, mél by ¢arovy kdd obsahovat pridéleny prefix
knihovny. Pro tyto Gcely je eventualné mozné pocet znakl pro oznaceni rady kodl (B) rozsirit na tkor
poctu znakl pro radu prirlstkovych ¢isel (N). Doporucujeme vSak tuto moznost dikladné zvazit s
ohledem na budouci rist fondu knihovny.

Doporucenym reSenim je vynechat prefix pro interni pouziti kédu (20) a jako pocatecni znaky kodu
pouzit prefix knihovny a hned za nim oznaceni fady kédd (napf. 2 nebo 3 nebo 4...). V tom pripadé
vSak musi byt podle stejného vzoru vytvoreny i kddy pro standardni fadu prirdstka, tj.

XXXXXBXXXXXXC (celkem 13 Cisel), pficemz

o XXXXX oznacuje Cisla pridéleného prefixu, o ktery knihovna zada v NTK (viz vyse)

B oznacuje typ rady kodl (alternativni fadu prirlstkovych ¢isel pro exemplare periodik nebo pro
dalsi typy dokumentd. Cislo ,,0“ je vyhrazeno pro standardni pfiriistkovou fadu (tj. obvykle
knihy)

* YYYYY oznacuje prirlstkova ¢isla (zleva dorovnana nulami)

e C oznacuje kontrolni znak ¢arového kodu

Carové kddy pro ¢tenarské prikazy v katalogu SPOK
Code 39

Cérovy kéd se vytvofi podle nize uvedeného vzoru:
9AAANNNNNN (celkem 10 Cisel), pricemz:
* 9 je prefix, ktery ve SPOK oznacuje, Ze jde o ¢tenarsky prikaz

e AAA oznacuje systémové Cislo (ID knihovny) v Evergreenu
* NNNNNN oznacuje ¢isla ¢tenarskych prikazl (zleva dorovnana nulami).

EAN 13

Céarovy kéd se vytvorti podle nize uvedeného vzoru:
20AAABNNNNNNC (celkem 13 Cisel), pricemz:

¢ 20 je prefix pro tzv. interni pouziti kédu (kéd neoznacuje zadnou zemi)

» AAA oznacuje systémové cislo (ID knihovny) v Evergreenu

B oznacuje typ rady kodl (napr. ¢tenarské prikazy, technické vybaveni). Pro Fady
¢tenafskych prikazi je vyhrazeno éislo ,,0“
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* NNNNNN oznacuje Cisla ¢tenarskych priikazl nebo jinou fadu cisel (napfr. technického
vybaveni) zleva dorovnand nulami.
e C oznacuje kontrolni znak ¢arového kédu

kodl Ctenarskych prikazd jiné konvence, které nekoliduji s ¢arovymi kédy vyhrazenymi

i- i Pokud knihovna, ktera se stava soucasti spole¢ného katalogu, jiz pro tvorbu ¢arovych
ve SPOK pro jiné pro jiné knihovny, je mozné stavajici konvenci dané knihovny zachovat.

Generovani/tisk ¢arovych kédu

Pfi vytvareni ¢arovych kddl typu Code 39 doporucujeme, aby byl pouzit ¢arovy kéd bez kontrolniho
znaku, ktery se pfi lIépe Cte pfi pfipadné manipulaci s kédy bez ctecky.

Software na generovani ¢arovych kédu

« Software glLabels (pro tisk ¢arovych kédd v opera¢nim systému Linux)
* Online generator ¢arovych kédd Online generator ¢arovych kédd (spise pro testovaci ucely, pro
standardni tisk kddl se pfilis nehodi)

Ctecky &arovych koédu

Evergreen spolupracuje bez problémd s nejriznéjsimi typy ctecek (viz Evergreen Compatible Products
Survey 2017). V ramci SPOK mame dobrou zkuSenost se cteckami Honeywell Voyager a Honyewell
MS5145 Eclipse (Honeywell - dfive Metrologic). Doporucujeme pofidit ¢te¢ku pfipojenou pomoci USB
kabelu.

Nastaveni ctecky pro SPOK Evergreen

Nastaveni ¢tecky se provadi pomoci nacteni konfigurac¢nich ¢arovych kddd uvedenych v konfiguraéni
prirucce, kteoru je mozné najit na webu vyrobce (pro produkty Honeywel se prirucka jmenuje
~MetroSelect Single-Line Scanner Configuration Guide”). Aby Ctecka v Evergreenu a v knihovnach
SPOK fungovala, je nutné provést tato nastaveni:

Send numbers as Keypad Data (Aktivace funkce odesilani ¢isel jako znakl numerické klavesnice).
Toto nastaveni pouZijte v pripadé, ze se Cislice ¢arovych kddl nactou jako ceské znaky s diakritikou),
viz prislusna

stréanka konfiguracni prirucky

Pro kdédy typu Code 39
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1. Enable Code 39 (Aktivace kodl typu Code 39). Obvykle je jiz aktivovano ve vychozim
nastaveni Ctecky, viz pfislusna
stranka konfiguracni pfirucky
)
2. Disable MOD 43 Check Digit on Code 39 (Deaktivace mddu vyuzivajici kontrolni ¢islici ke
kontrole kddu. Obvykle je jiz aktivovano ve vychozim nastaveni Ctecky, viz prislusna
strdnka konfiguracni pfirucky

)*
Pro kédy typu EAN 13

1. Akvitvace kéd0 EAN 13 (Enable EAN-13) - obvykle je jiz aktivovano ve vychozim nastaveni
Ctecky, viz prislusna
stranka konfiguracni prirucky

2. Vynechani kontrolni Cislice (Do Not Transmit EAN-13 Check Digit), viz pfislusna
stranka konfiguracni pfirucky

3. Aktivace funkce odesilani ¢isel jako znakd numerické kldvesnice (Send numbers as Keypad
Data), viz vyse.”
4. Aktivace prenaseni kontrolniho znaku ISBN (Enable ISBN Check Digit Transmission), viz
prislusna
stranka konfiguracni pfirucky
. Toto nastaveni se vyuziva pri stahovani zaznam0 pres Z39.50 pro preneseni celého ISBN
vCetné kontrolniho znaku v knihovnach, které maji standardné deaktivovano prenaseni
kontrolniho znaku pro ¢arové kddy jednotek nebo ¢tenarl. Toto nastaveni neni podporovano
vsemi ¢teckami. Pokud preneseni kontrolniho znaku nelze nastavit touto funkci, je mozné pfi
stahovani zaznamU( docasné aktivovat preneseni kontrolniho znaku ISBN pomoci funkce Enable
Check Digit Transmission, viz prislusna
stranka konfiguracCni pfirucky
a po ukonceni stahovani zdznam{ ctecku opét nakofigurovat,
aby kontrolni znak nepfenasela
. Alternativné Ize ISBN nacist ¢teckou bez kontrolniho znaku a kontrolni znak dopsat ru¢né.

Uvedend doporuceni plati pro ¢tecky ve vychozim nastaveni. Doporucujeme se pro jistotu nejdrive
uvést ¢tecku do vychoziho stavu naskenovanim kdédu ,Recall Defaults” (obnovit vychozi nastaveni),
viz pfislusna

stranka konfiguracni prirucky
i)
systém ¢arovych kédd v CR vak umoziiuje i vyuziti kéd@ typu EAN 13.
2)

typ Code 39 umoznuje také pouziti kdédu s kontrolnim znakem, z praktickych d@vodd vsak

doporucujeme v knihovné pouzit variantu bez kontrolniho znaku
3)

Pokud ¢tecka kodl neni nastavena tak, aby prenasela i kontrolni znak.
4)

Napriklad Evergreen pracuje s identifikacnimi ¢isly jednotek, nikoli s fadou prirlistkovych ¢isel
5)

Tato praxe byla v nékterych knihovnich zavedena jesté v dobé, kdy se bézné nepouzivaly pocitaCové
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knihovni systémy. Pri vyuZiti knihovniho softwaru obvykle vedeni samostatnych rad prirlistkovych

Cisel nepfinasi Zadnou praktickou vyhodu.
6)

Pozor, knihovna Montessori CR pouzivéa jiné nastaveni ¢tecky.
7

Bez tohoto nastaveni se Cislice ¢arovych kédd nactou jako ¢eské znaky s diakritikou.
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